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CHAPITEAU EN VENTE
COLLECTIF SURNATURAL

Prix de vente : 122 000€ HT

Contact

chapiteau@surnaturalorchestra.com

mailto:chapiteau@surnaturalorchestra.com
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Le prix de vente comprend tous les éléments listés dans les pages suivantes
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Surface au sol de la toile : 832 m2 

Périmètre de sécurité : 45 x 35 mètres sur la moitié du pourtour. 

Type : 4 mâts (avec coupole italienne de 13m à 9m de haut) 

Hauteur des mâts : 14m 

Hauteur sous coupole : 9m

Dimensions de la toile : 26 x 20m aux poteaux de tour + entourage en abside largeur 3m, soit 32m x 26m au tour de pinces 

Haubanage : 42m x 35m 

Dimension de la piste ovoïdale : 16,5m x 10,5m. 

Gradins (construction FG Membrane) : Bi frontal 7 rangs. 

Plancher d’abside : intégral.

Régie technique : 2

Eclairage de secours : 8 BAES + 2 Anti-panique + armoire dédiée

Accroche son et lumière : Divers

Pendrillons : Dédiés pour côté de gradin et occultation des absides.

Jauge : L’intérieur du chapiteau est modulable, il permet d’avoir différentes configurations avec différentes jauges :

- Configuration bi frontal : 630 places. 8 places PMR possibles.

- Configuration frontale (tout assis) : de 565 à 585 places

- Configuration frontale (assis – debout) : 650 places

- Configuration frontale (tout debout) : 950 places
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Configuration frontale tout assis
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Configuration frontale tout assis
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Configuration frontale tout assis 
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Configuration frontale assis - debout / 650 places 
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Configuration frontale assis - debout / 650 places
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Configuration frontale assis - debout / 650 places 
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Détail du gradin

(conditionné en racks adaptés)
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Détail de la piste et entrée de piste

(conditionné en racks adaptés)

 Sommier métallique en structure 80x40x2 et traverse en 60x30x2.
 Revêtement bois en contre-plaqué maritime fixé par insert métallique.
 Calage avec plots de terrasse.
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Détail des 2 entrées de piste

(conditionné en racks adaptés)
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Détail du plancher d’abside.

(conditionné en racks adaptés) 

 Bakélisé anti-dérapant 18mm sur tasseaux 40x20mm
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Détail des régies techniques.

(Totalement conditionné en rack adaptés) 

Grande régie
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Petite régie
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Détail des accroches lumière et son

 2 fermes américaines avec leurs 2 accroches en coupole
 8 potences d’accroche reprise sur gradin.
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 Détail constructif des potences de gradin
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Détail des équipements de secours et distribution électrique

 8 BAES 45lm, 2 anti-panique d’abside 400lm et 2 anti-panique 2300lm
 1 armoire secours avec télécommande et télérupteur.
 8 boitiers de distribution électrique repris sur le gradin et répartis sur le pourtour du gradin

pour alimenter les potences lumières, assurer la liaison équipotentielle & alimenter
l’intégralité des équipements de secours. 



25

Détail pendrillons

 4 pendrillons d’occultation d’abside
 4 pendrillons triangle de côté de gradin
 2 pendrillons (rideaux) sous régie. 


